
DOBLADORAS DE BARRAS CNC GUTE
WS42

ALQUILAR
1 día No disponible

7 días No disponible

14 días No disponible

28 días No disponible

COMPRAR

USD 148.400,00 (+ iva)

El centro de doblado CNC en una instalación para el doblado de alta calidad y procesamiento de barras de acero calientes y acanaladas. Las dos máquinas

trabajan simultaneamente para lograr un doblado multidireccional en una sola estación de trabajo. Es una instalación que asegura la seguridad de los

operariosy es ampliamente utilizada en la construcción. El cuerpo de la máquina necesita 1,5 m.

PRODUCTO CÓDIGO
CAPACIDAD DE

DOBLADO
R45KG/MM2 (MM)

CAPACIDAD DE
DOBLADO

R65KG/MM2 (MM)

ÁNGULO DE
DOBLADO

MÁXIMO (°)

RPS
(° /

SEG)

POTENCIA
(HP)

PESO
(KG)

DIMENSIONES (MM)
SEPARACIÓN

ENTRE DOBLADO
MÁXIMO (MM)

VENTA (+ IVA)
ALQUILER
28 DÍAS (+

IVA)

WS42 000358 12 - 40 12 - 40 180 72 29 4000 14000 x 4000 x 1200 11000 USD 148.400,00 -

LSW32 000359 10 - 32 10 - 32 120 - 180 72 19 4800 12000 x 20000 x 1600 11000 - -

CORTE Y DOBLADO DE HIERRO -
PLANTAS CNC DOBLADORAS DE BARRAS CNC DOBLADORAS DE BARRAS CNC GUTE WS42

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo
vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.

Cotización emitida el día 15-05-2024 a las 00:21 hs 1


